










h.	 Connecter les 4 câbles de la platine CA-COM® portant des cosses métalliques aux moteurs 	d’aigus : 	
	 les 2 câbles rouges doivent être connectés aux 2 languettes portant une marque rouge, 	
	 les 2 câbles noirs aux 2 languettes non marquées.

i.	 Connecter les 2 câbles de la platine CA-COM® repérés par deux manchons aux câbles situés sur le côté 	
	 droit de l’enceinte et repérés par un manchon : les 2 câbles rouges doivent être connectés ensemble 	 	
	 ainsi que les 2 câbles noirs.

j.	 Connecter les 2 câbles de la platine CA-COM® repérés par un manchon aux câbles situés sur le côté 		
	 gauche de l’enceinte repérés par un manchon : les 2 câbles rouges doivent être connectés ensemble 		
	 ainsi que les 2 câbles noirs.

k.	 Connecter les 4 câbles encore libres de l’enceinte aux 4 câbles encore libres de la platine CA-COM® : 	 	
	 les 4 câbles rouges doivent être connectés ensemble par paires ainsi que les 4 câbles noirs.

IMPORTANT : Ces câbles doivent être non marqués (pas de manchon) et ne pas porter de cosse métallique. 
Dans le cas contraire, déconnecter tous les câbles et rependre la procédure de câblage depuis le début.

l.	 Faire pivoter la platine CA-COM® pour la mettre en place sur l’enceinte puis visser les 8 vis Torx.

 

m.	Tester la phase de chaque transducteur pour s’assurer que l’enceinte KUDO® est maintenant 	 	 	
	 câblée selon la convention suivante :

	 A	 LF1+ (gauche)	 C  	 LF2+ (droite)	 E 	 MF+	 G	 HF+	
	 B 	 LF1 -  	 D  	 LF2 -	 F 	  MF -	 H	 HF-
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Côté gaucheCôté droit
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